
LTW 55-75   - kolumny jezdne  
Pulpit sterowniczy z wyświetlaczem 

Instrukcja serwisowa 
V. 2012-11-24 
 
 
KODY BŁĘDÓW 

 

KOD OPIS 2kol 4kol 6kol 8kol 

1 Przycisk bezpieczeństwa, wyłącznik termiczny, kolejność 

faz, brak wtyku w złączach 

* * * * 

2 Wyłącznik krańcowy zużycia nakrętki nośnej * * * * 

3 Wyłącznik krańcowy przeszkody pod widłami * * * * 

4 Czujnik położenia kolumny 1 * * * * 

5 Czujnik położenia kolumny 2 * * * * 

6 Czujnik położenia kolumny 3  * * * 

7 Czujnik położenia kolumny 4  * * * 

8 Czujnik położenia kolumny 5   * * 

9 Czujnik położenia kolumny 6   * * 

10 Czujnik położenia kolumny 7    * 

11 Czujnik położenia kolumny 8    * 

12 Przekroczona max różnica poziomów między kol 1 i 2 * * * * 

13 Przekroczona max różnica poziomów między kol 3 i 4  * * * 

14 Przekroczona max różnica poziomów między kol 5 i 6   * * 

15 Przekroczona max różnica poziomów między kol 7 i 8    * 

16 Przekroczona max różnica poz między rzędami 1 i 2  * * * 

17 Przekroczona max różnica poz między rzędami 1 i 3   * * 

18 Przekroczona max różnica poz między rzędami 1 i 4    * 

19 Przekroczona max różnica poz między rzędami 2 i 3   * * 

20 Przekroczona max różnica poz między rzędami 2 i 4    * 

21 Przekroczona max różnica poz między rzędami 3 i 4   * * 

22 Przekroczony czas synchronizacji między kol 1 i kol 2 * * * * 

23 Przekroczony czas synchronizacji między kol 3 i kol 4  * * * 

24 Przekroczony czas synchronizacji między kol 5 i kol 6   * * 

25 Przekroczony czas synchronizacji między kol 7 i kol 8    * 

26 2 alarmy przekroczenia czasu synchronizacji * * * * 

27 3 alarmy czujników * * * * 

28 Uszkodzenie stycznika KM w pulpicie kolumny * * * * 

29 Jednoczesne wciśnięcie 2 przycisków * * * * 

32 Trwa cykl zerowania * * * * 

      

 

 
 
 



Sprawdzenie połączeń czujników 
 
1. Płyta EK200 – kolumny sterowane, pulpit sterowniczy  

 

 

SILNIK 

TERMIK 
SILNIKA 

KRAŃCÓWKA 
OPUSZCZAN(3) 

KRAŃCÓWKA 
PRZESZKODY(5) 

KRAŃCÓWKA 
ZUZYCIA NAK(4) 

KRAŃCÓWKA 
PODNOSZEN(2) 

CZUJNIK 
OBROTÓW (1) 



 
Rys. Oczujnikowanie: 1-czujnik polożenia indukcyjny, 2-krańcówka górna, 3-krańcówka-dolna, 4-

czujnik zużycia nakrętki nośnej, 5-czujnik przeszkody pod widłami 

 

 

2. Podłączenie pulpitu sterującego 

- podłączyć wszystkie kolumny zgodnie z oznaczeniami 

- tryb pracy ustawić na wszystkie kolumny 

- sprawdzić czy wyłączniki bezpieczeństwa są wyłączone 

 

 

3. Kontrola przy maksymalnie opuszczonych widłach: 

 

Złącze XB13: 

- styki 1 i 2 – zwarte – termik 

- styki 3 i 4 – rozwarte 

- styki 5 i 6  - zwarte 

- styki 7 i 8 – zwarte 

- styki 9 i 10 – rozwarte 

- styki 11 i 12 – zwarte 

- styki 13 i 14 – rozwarte 

- styki 15 i 16 - zwarte 

 
4. Kontrola przy położeniu pośrednim wideł: 

 

Złącze XB13: 

- styki 1 i 2 – zwarte – termik 

- styki 3 i 4 – zwarte 

- styki 5 i 6  - rozwarte 

- styki 7 i 8 – zwarte 

- styki 9 i 10 – rozwarte 

- styki 11 i 12 – zwarte 

- styki 13 i 14 – rozwarte 

- styki 15 i 16 – zwarte 



 

5. Kontrola czujnika położenia 

- obracać śrubą, włączenie czujnika zbliżeniowego sygnalizuje dioda na czujniku oraz 

napięcie na złączu XB14 – styki 19 i 17 -   0  24V 

 

6. Zerowanie  

- wcisnąć przycisk RESET na płycie EK201 i jednocześnie przycisk opuszczania – wszystkie 

kolumny opuszczą widły do dolnego granicznego położenia i system zostanie zresetowany 

 
 

 

 


