podnosnik dwukolumnowy 4000 kg

s i < <

g
HIVNO/R-D

CERTIFIED

Bez podstawy
Elektrohydrauliczny
Dwa sitowniki
Usztywnienie gérne

Samoczynne blokady mechaniczne zwalniane
elektromagnesami

Synchronizacja wézkéw - mechaniczna, linowa
Elektromechaniczny system zabezpieczajacy

Sterowanie napieciem bezpiecznym 24 V

Zawor chronigcy przed przerwaniem obwodu hydraulicznego
Automatyczne blokady mechaniczne

Sygnalizacja akustyczna koncowej fazy opuszczania

DANE TECHNICZNE

Wysoko$¢ podnoszenia maks.
Wysoko$¢ minimalna
Odlegtosc¢ miedzy kolumnami
Szerokosc catkowita

2800 mm

3370 mm
400 V/2,2 kW
od 850 kg

Czas podnoszenia/opuszczania
Zasilanie

Ciezar wtasny

Szczegdlnie sztywny i solidny podno$nik bez podstawy zapewia duzg wolng
powierzchnie roboczg. Pomiedzy kolumnami jest 2,8 metra przestrzeni.

Posiada 3-cztonowe wzmocnione ramiona przeznaczone do samochoddéw
ciezszych i wiekszych, w tym VAN, SUW i dostawczych.
Gorne wzmocnienie zapobiega skrecaniu kolumn.

Symetryczne ramiona gwarantujg prawidtowe podparcie
samochoddw dostawczych.

Jest szczegolnie trwaty i wytrzymaty z idealng i niezawodng synchronizacja
wozkdw. Ze wzgledu na swa szczeg6lng sztywnos¢ jest preferowany
przez mechanikéw samochodowych.
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WYKONANIE SPECJALNE:

208i Click System ramiona z podstawkami

szybkonastawnymi
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WAZNE:
parametréw technicznych i uzytkowych urzadzeri WERTHER
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www.werther.pl



