podnosnik dwukolumnowy 4000 kg

HIVNO/R-D

B Bez podstawy CERTIFIED
B Samosmarowanie
m  Podwdjne nakretki nosne
m Symetryczne dtugie ramiona
- Zasada dziatania: naped Srubowy
- Podwdjne nakretki z kontrolg zuzycia
- Dwasilniki napedowe
W - Elektroniczna synchronizacja pracy
fz - Zabezpieczenie przed nieréwng pracg wozkéw
1
'E' - Sterowanie napieciem bezpiecznym 24 V
R - Automatyczna blokada ramion
- Dwasilniki napedowe o przedtuzonej trwatosci
z zabezpieczeniem termicznym
- Elektromechaniczny system kontrolujacy
zuzycie nakretek gtéwnych
- Zabezpieczenie przed opuszczeniem ramion
na przeszkode
DANE TECHNICZNE
Wysokos¢ podnoszenia maks. m
Symetryczny podnos$nik bez podstawy zapewia duzg wolng powierzchnie robocza. Wysokos$¢ minimalna m
Kable taczace kolumny moga zostaé poprowadzone w gérnym stelazu Odlegtos¢ miedzy kolumnami 2990+3250 mm
lub zostac zagtehione w kanale w posadzce. Szerokos¢ catkowita 3260+3900 mm
Elekroniczna synchronizacja wézkow zapewnia utrzymywanie poziomu w granicach Czas podnoszenia/opuszczania | NEI N
24 mm. Specjalnie produkowane elektryczne silniki napedowe posiadaja dtuga Zasilanie 400 V/2x2,6 kW
zywotnos$c i sg zabezpieczone przed przecigzeniami czujnikami termicznymi. Ciezar wtasny 700 kg
Standardowo podstawki maja wysoko$¢ 103 mm. Wraz z 3-stopniowymi,
symetrycznymi ramionami pozwalajg na pewne podparcie szerokich —
i dtugich samochoddw, vanéw i busow. e 2990 / 3250 oF

Elektromechaniczny uktad nadzoru pracy podnosnika kontroluje czy nie zostato
przekroczone dopuszczalne zuzycie nakretek no$nych. Ponadto sprawdza
czy przy opuszaniu samochodu pod ramionami no$nymi nie znajduje sie przeszkoda.
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Nakretki nozne wykonane sg z wysokiej jakosci brazu tozyskowego.
Sruby nos$ne sg pernamentnie smarowane olejem na swej catej dtugosci
przy pomocy specjalnego samoczynnego mechanizmu.
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WYPOSAZENIE DODATKOWE: El gJ
B1140 przedtuzenie podstawek 20 mm 1 T = ET * 1
L953 przedtuzenie podstawek 100 mm ! } I
L954 przedtuzenie podstawek 170 mm 2
490 2650 / 3000 490
WYKONANIE SPECJALNE: 3630 / 3980
300S Click System ramiona z podstawkami o 2610 / 2960
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producent zastrzega sobie prawo do zmian . . .
parametréw technicznych i uzytkowych urzadzeh WERTHER Wymlary ramion 254848 C|ICkSystem &//\{'}
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