podnosnik dwukolumnowy 3000 kg

HIVNO/R-D

CERTIFIED

E Bardzo cichy

Kubeczki z olejem smarujgcym

m Podwodjne nakretki nosne wykonane
z nylatronu NSM

B Szeroki rozstaw kolumn - przeswit
w zakresie 2,41 ... 3,05 m

- Zasada dziatania: naped srubowy

- Supergtadkie - walcowane na zimno
$ruby nosne

- Dwasilniki napedowe o przedtuzonej
trwatosci z zabezpieczeniem termicznym

- Elektroniczna synchronizacja wozkéw

- Elektromechaniczny system kontrolujacy
zuzycie nakretek gtéwnych

- Zabezpieczenie przed opuszczeniem
ramion na przeszkode

DANE TECHNICZNE
Wysokos$¢ podnoszenia maks.
Wysoko$¢ minimalna

C Odlegtos¢ miedzy kolumnami 2410+3050 mm
Standardowo podstawki majg wysokos¢ tylko 95 mm. Wraz z 2, 3-stopniowymi, Szerokos¢ catkowita 3260+3900 mm
asymetrycznymi ramionami pozwalaja na pewne podparcie szerokich Czas podnoszenia/opuszczania [ 555 |
i diuglgh samochodow. Nak[etkl nosne wykgnane z tworzywa Zasilanie 400 V/2x2,6 KW

na bazie teflonu. Bezpieczenstwo gwarantuje dodatkowa nakretka. —

Typowa trwato$¢é nakretek przekracza 10 lat. Cigzar wtasny 600 kg
Elektromechaniczny uktad nadzoru pracy podnosnika kontroluje

czy nie zostato przekroczone dopuszczalne zuzycie nakretek nosnych. T A
Ponadto sprawdza czy przy opuszaniu samochodu pod ramionami no$nymi 2410 / 3050

nie znajduje sie przeszkoda.

Kubeczki umieszczone w wdzkach napetnione sg olejem smarnym, ktory 7R
rozprowadzany jest po $rubie nosnej przez filcowe knoty. Wysoka kultura pracy. o {J ] P
KONSTRUKCJA UDOSKONALANA PRZEZ PONAD 40 LAT - =§ 2 4

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

95-130

=3
B1140 przedtuzenie podstawek 20 mm -
L953 przedtuzenie podstawek 100 mm - =10
L954 przedtuzenie podstawek 170 mm I !

| |
! 500 ‘ 2200 / 2840 ‘ 500 |

WYKONANIE SPECJALNE:
: 3260 / 3900
300S Click System ramiona z podstawkami
szybko-nastawnymi 2155 / 2795
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Wymiary ramion 3008 ClickSystem

WAZNE:
parametréw technicznych i uzytkowych urzadzeri WERTHER W W W O W e r t h e r o p I




