przyrzad do pomiaru i regulacji geometrii kot
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¢

do badan samochodéw osobowych
i dostawczych

B Precyzyjne przetwarzanie obrazu
m Technologia TRUTH 3D
m Pomiar w 4 minuty

zasada pomiaru oparta o przetwarzanie obrazu 3D
wysoka doktadno$¢ i powtarzalno$¢ wynikéw
regulowana wysokosc¢ kamer

dostosowany do pracy z podnos$nikiem czterokolumnowym
lub nozycowym

wygodny do instalacji na stanowisku z kanatem przeglagdowym
z mozliwosScia unoszenia kamer na wysokos¢ bezkolizyjng

czas pomiaru ok. 4 minuty - zatozenie uchytéw két z tarczami,
kompensacja przez przetoczenie i skrety kot

tatwa obstuga - program zostat utworzony przy stosowaniu

regut OneTouch (TM)

zdalne sterowanie przy pomocy bezprzewodowego pilota

ciggty pomiar wszystkich katéw poziomych i pionowych,

a ponadto rozstawu osi i rozstawu kot

przejrzysta grafika tréjwymiarowa utatwiajgca prowadzenie regulacji

inteligentne pulsacyjne promienniki IR automatycznie
dostowujace nateznie o$wietlenia w podczerwieni
do aktualnych pozycji tarcz refleksyjnych

ostony AntyDust zabezpieczajgce kamery i promienniki
przed zakurzeniem i warunkami warsztatowymi

odporna powtoka rekleksyjna tarcz pozycjonujacych
kompaktowa konstrukcja oszczedzajgca powierzchnie warsztatowa

‘ DANE TECHNICZNE

Odlegtos$¢ kamery od obrotnicy - 1600-4500 mm

(CERTYFIKAT)

Funkcja kompensaciji bicia obreczy két przy przetoczeniu pojazdu

Funkcja kompensacji bicia obreczy két przy uniesieniu pojazdu

Funkcja pomiaru krzywej zbieznosci (opcja)

ZAKRESY POMIAROWE | DOKLADNOSCI

Funkcja kompensacji btedéw stanowiska pomiarowego

Funkcja regulacji katow przy zwolnionych kotach

Rozstaw kot pojazdu — 1050-1900 mm

Rozstaw osi pojazdu — 1500-4900 mm

Zbieznos¢ catkowita 12 +50°
Zbiezno$¢ potéwkowa +2' 125°
Pochylenie kota 12’ 122°
Pochylenie osi zwrotnicy 12 122°
Wyprzedzenie osi zwrotnicy 12’ +18°
Przesuniecie kota +2' +9°
Odchylenie osi jazdy 12’ 19°
Roéznica skretu kot przy 20° 12 +50°
Skret kota +30° +50°
Sladowos¢ kot +2 mm +100 mm
Nieréwnolegtos$¢ osi 2 mm +100 mm

SPECYFIKACJA DOSTAWY

+ uchwyty k6t 13-24" « monitor 23" - drukarka laserowa mono * kolumna 2750 mm
z wciggarka elektryczng « obrotnice - 2 szt. - blokada hamulca - blokada kierownicy
* wersja oprogramowania i wyposazenia: profesjonalna

WYPOSAZENIE OPCJONALNE:

1 rama krzywej zbieznosci AUDI

1 pochytomierz elektroniczny z pryzmami
do samochodéw Mercedes

2 plyty rozprezne do két tylnej osi

4 podjazdy do obrotnic i ptyt rozpreznych
4 uchwyty k6t magnetyczne

1 dodatkowy monitor 52"

1 dodatkowy monitor 23"
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WERTHER fabryczny producenta

WAZNE:
parametrow technicznych i uzytkowych urzadzern WERTHER

50 DOSWIADCZENI
t ﬂl[ | PRZEWODNICTW,

W SYSYTEMAOHAGNOSTYCZNYCH

Srednica obreczy két — 13” do 24"

Zasilanie:
+ Napiecie zasilania: 230 V, 50 Hz
+ Pobor mocy, max: 750 W

Wymiary i masa:
+ Kolumna i szafka: 520x520x2750 mm
+ Zespo6t kamer: 2580x160x140 mm
+ Masa catkowita: 170 kg

www.werther.pl




