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przyrzad do pomiaru i regulacji geometrii kot CERTIFIED

do badan samochodéw osobowych
i dostawczych

B Mobilny - Wielostanowiskowy
B 3 Kamery przemystowe HD
B Bezprzewodowe - przenosne gtowice kamer

- zasada pomiaru oparta o przetwarzanie obrazu 3D

- wysoka doktadno$¢ i powtarzalno$é wynikéw

- bezprzewodowe gtowice z kamerami do umieszczenia przed pojazdem
dostosowane do dowolnego stanowiska: mozliwosc powieszenia na
$cianie, umieszczenia na przediuzeniach pomostéw podnos$nika, itd

- urzadzenie mobilne, wielostanowiskowe; mozliwos¢ ustawienia na
stanowiskach przejazdowych

- czas pomiaru ok. 4 minuty - zatozenie uchytéw két z tarczami,
kompensacja przez przetoczenie i skrety kot

- fatwa obstuga - program zostat utworzony przy stosowaniu
regut OneTouch (TM)

- zdalne sterowanie przy pomocy bezprzewodowego pilota

- ciagty pomiar wszystkich katéw poziomych i pionowych,
a ponadto rozstawu osi i rozstawu kot

- przejrzysta grafika tréjwymiarowa utatwiajaca prowadzenie regulacji

- inteligentne pulsacyjne promienniki IR automatycznie
dostowujace nateznie o$wietlenia w podczerwieni
do aktualnych pozycji tarcz refleksyjnych

- ostony AntyDust zabezpieczajace kamery i promienniki
przed zakurzeniem i warunkami warsztatowymi

- odporna powtoka rekleksyjna tarcz pozycjonujacych

- kompaktowa konstrukcja oszczedzajaca powierzchnie warsztatowa

DANE TECHNICZNE

Odlegtos$¢ kamery od obrotnicy - 1600-4500 mm

Funkcja kompensaciji bicia obreczy két przy przetoczeniu pojazdu
Funkcja kompensacji bicia obreczy két przy uniesieniu pojazdu
Funkcja pomiaru krzywej zbhieznosci (opcja)

(CERTYFIKAT))

ZAKRESY POMIAROWE | DOKLADNOSCI Funkcja kompensacji btedéw stanowiska pomiarowego
ooisinose | zaes [ e
arametr oxIadnose Rozstaw kot pojazdu — 1050-1900 mm
Zbieznosc catkowita 2 +50° Rozstaw osi pojazdu — 1500-4900 mm
Zbieznosc potéwkowa 2 +25° Srednica obreczy két — 13” do 24"
Pochylenie kota 2 122°
Pochylenie osi zwrotnicy +2' $22° Zasﬂam?: . o
. - ; N + Napiecie zasilania: 230V, 50 Hz
Wyprzedzenie osi zwrotnicy 12 +18 + Pobor mocy, max: 750 W
Przesuniecie kota 12 19° '
Odchylenie osi jazdy 12’ 19°
Réznica skretu kot przy 20° 12 +50°
Skret kota +30° +50°
Sladowos¢ kot +2 mm +100 mm
Nieréwnolegtosc osi 2 mm +100 mm
SPECYFIKACJA DOSTAWY
Bezprzewodowa gtowica z kamerg - 2 szt, wozek z zestawem PC i drukarka,
uchwyt kota z tarcza refleksyjng - 4 szt, obrotnica - 2 szt, blokada kierownicy,
blokada hamulca
* wersja oprogramowania i wyposazenia: profesjonalna
WYPOSAZENIE OPCJONALNE:
1 rama krzywej zbieznosci AUDI 4 podjazdy do obrotnic i ptyt rozpreznych
1 pochytomierz elektroniczny z pryzmami 4 uchwyty két magnetyczne
do samochodéw Mercedes 1 dodatkowy monitor 52"
2 plyty rozprezne do kot tylnej osi 1 dodatkowy monitor 23"
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