
WERTHER
POLSKA

7.61"

* nastąpił skokowy rozwój techniki wizyjnej
  oraz oprogramowania
* nowe możliwości instalacji i zastosowania
* nowe funkcje - w tym „ ”chiński podnośnik
* całkowite bezpieczeństwo w zakresie
   dokładności i niezawodności
* DOSKONAŁA baza danych - darmowa 10 letnia aktualizacja
* nowa atrakcyjna grafika ekranowa 3D
* gwarancja do 8 lat



WERTHER
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7.61"

systemy 2 i 4 kamerowe

2 kamerowe
- kąt obserwacji od 12 st do ok. 30 st.

4 kamerowe
- kąt obserwacji do 50 - 55 st.
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kąt obserwacji

2 kamerowe
- kąt obserwacji od 12 st do ok. 30 st.

4 kamerowe
- kąt obserwacji do 50 - 55 st.

kąt obserwacji do niedawna
określał minimalną odległość
kamera- przednia tarcza
w granicach 2.2-2.5 m

obecnie ograniczenie
odległości
zawiera się w granicach
1.5-4.0 m



WERTHER
POLSKA

7.61"

zalety systemów 4 kamerowych

2 kamerowe
- kąt obserwacji od 12 st do ok. 30 st.

* ciągła widoczność tarcz refleksyjnych w zakresie
  zmian wysokości podnośnika - od pozycji pomiarowej
  do pozycji regulacji i odwrotnie; zakres poprawnej
  pracy wynosi ok. 1,5 m. i zależy od odlegości kamera
  - tarcza przód
* kamery umieszczone są wysoko i są nieruchome
* tarcze refleksyjne są mniejsze i jednakowe - zmniejsza
  uciążliwość wąskich podnośników 4 kolumnowych
* kamery mogą być montowane do innych elementów
  konstrukcyjnych - takich jak ściana
* w przypadku gdy przed podnośnikiem znajduje się
  ciąg komunikacyjny lub drzwi - 4 kamerowy system
  jest najlepszy

Oprogramowianie WERTHER
pracuje szybko i pewnie ze
względu na najnowsze
optymalizacje dostosowujące
do systemów 4 kamerowych
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wymagania stanowiska - system 2 kamerowy

* odległość obrotnic od sciany (od kamer) - 1.8 .. 4.00
* odległość zalecana  2.5 m
* prześwit podnośnika 4 kolumnowego > 2,75 m
* długość platform > 4.3 m. (s.osobowe)

- tarcze refleksyjne nie mogą być oświetloneUwaga
promieniami słonecznymi, brama wjazdowa
powinna być zamknięta



WERTHER
POLSKA

7.61"

wymagania stanowiska - system 4 kamerowy

* odległość obrotnic od sciany (od kamer) - 1.8 .. 3.50
* odległośc zalecana  2.3 m
* prześwit podnośnika 4 kolumnowego > 2,75 m
* długość platform > 4.3 m (s.osobowe)
Uwaga - tarcze refleksyjne nie mogą być oświetlone
promieniami słonecznymi, brama wjazdowa
powinna być zamknięta
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Przykładowe stanowiska pomiarowe

9002 3D Lift 9002 3D Lift

9002 3D Proff 9002 3D ThroughDrive
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Przykładowe stanowiska pomiarowe

9004 3D Wall 9002 3D Wall

9004 3D Truck - Hybryd



gEOMETRIA

e14
Aa1328 UNIWERSALNy UCHWyT KOŁA
• samoczynna kompensacja
• średnice obręczy: 13” – 28”
• dwa zestawy dystansów

e15
Am1021 UNIWERSALNy UCHWyT KOŁA
• samoczynna kompensacja
• 3 uniwersalne dystanse 

pozycjonowane ręcznie
• średnice obręczy: 10” – 21”
• zaczep opony dociągany ręcznie

e17
AUR1123 UNIWERSALNy UCHWyT KOŁA
• samoczynna kompensacja
• samoczynne centrowanie
• 3 uniwersalne dystanse 

pozycjonowane synchronicznie
• średnice obręczy: 11” – 23”
• zaczep opony dociągany ręcznie

M03
OBROTNICA SPECJALNA SKP, 
stalowa, ocynk

M02
POZIOMICA KIEROWNICy

M09
PŁyTA ROZPRężNA 
– długość wg zamówienia

M04
PŁyTA ROZPRężNA STANDARD
38 × 28 × 5 cm (dł. × szer. × wys.)

M05
PODJAZD DO OBROTNICy/ 
PŁyTy ROZPRężNEJ
Posiada powierzchnię płaską 
stosowaną do przetaczania 
samochodu w czasie kompensacji

Podjazd obrotnicy/płyty roprężnej może być stosowany na stanowiskach posadzkowych, 
jak i na podnośnikach czterokolumnowych i nożycowych

oprzyrządowanie specjalne

M15
PRZyRZąD SPECJALNy 
DO MERCEDESA
• pochyłomierz elektroniczny
• uchwyty specjalne
• walizka

e16
dodatkowy zestaw dystansów 
do Am1021 oraz AUR1123

e18
AFM UNIWERSALNy UCHWyT KOŁA
• zaczepy magnetyczne
• samoczynna kompensacja
• samoczynne centrowanie
• łatwy szybki demontaż

M14
WóZEK DO OSPRZęTU

w w w . w e r t h e r . p l21
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