
DARMOWY KALKULATOR R E S U R S U

PODNOŚNIKÓW WERTHER i SUMO

na WERTHER.PL – DZIAŁ SERWIS

SUMO                              PODNOŚNIKI



SUMO  2.4 A

Podno nik dwukolumnowy
                                        4000kg



Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GÓRA, DÓ  , BLOKADA oraz wy czni-
kiem g wnym. Sterowanie nisko-napi
ciowe 24V



SUMO 2.4C

Podno nik dwukolumnowy
                                    4000 kg



Sterowanie

Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GORA, DO , BLOKADA oraz w czni-
kiem g ównym. Sterowanie nisko-
napi ciowe 24V



SUMO 2.5A

Podno nik dwukolumnowy
                                        5000 kg



DANE  TECHNICZNE

SUMO  2.5 A

Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GÓRA, DÓ  , BLOKADA oraz wy czni-
kiem g wnym. Sterowanie nisko-napi
ciowe 24V

Sterowanie



SUMO 3.4

Podnośnik dwukolumnowy
                                     4000 kg



Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GÓRA, DÓŁ , BLOKADA oraz wyłączni-
kiem głwnym. Sterowanie nisko-napię
ciowe 24V

Sterowanie

SUMO  3.4 WYMIARY

Pondnośnik wyposażony jest w 
nowoczesny hydrauliczny zespół 
napędowy

Pompa

Ramiona podporowe

Szybkowymienne podstawki o
regulowanej wysokości, średnica
talerzyka 120 mm.
Opcja: przedłużenia 80 mm

Asymetryczne teleskopowe dwustop-
niowe ramiona wygodne dla
większości samochodów osobowych,
VAN i SUWów

Podstawki

Wózek

Automatyczny mechanizm bloku-
jący ramiona przy unoszeniu
samochodu i zwalniający blokadę
w pozycji dolnej

Blokady

Wózek z uchwytem ramion typu C
zapewniający sztywnośc i
bezpieczeństwo

Osłona stóp
Ramiona podnoszące wyposażone
są w osłony dystansowe
chroniące stopy

Belka wyłącznika
W wypadku podnoszenia 
wysokich pojazdów zbliżenie 
elementu samochodu do belki 
górnej powoduje wyłączenie 
podnośnika

Dane Techniczne

Udźwig
Wysokość Minimalna
Wysokość Max Podnoszenia
Wysokość Całkowita
Szerokość Całkowita

Prześwit Między Kolumnami
Ramię Przód
Ramię Tył
Czas Podnoszenia / Opuszczania
Moc Silnika
Zasilanie 400V/50Hz/3fazy
elektryczne



SUMO  3.5 5000kg

Podnośnik dwukolumnowy
                                    5000 kg



DANE  TECHNICZNE

SUMO  3.5 

Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GÓRA, DÓŁ , BLOKADA oraz wyłączni-
kiem głwnym. Sterowanie nisko-napię
ciowe 24V

Sterowanie

Ramiona podporowe
Symetryczne teleskopowe 
trójstopniowe ramiona wygodne dla
samochodów dostawczych i długich 
busów. Uwaga obsługa małych aut 
może być utrudniona

Szybkowymienne podstawki o
regulowanej wysokości, średnica
talerzyka 140 mm.
Opcja: przedłużenia 80 mm

Podstawki

Automatyczny mechanizm bloku-
jący ramiona przy unoszeniu
samochodu i zwalniający blokadę
w pozycji dolnej

Blokady

Wózek
Wózek z uchwytem ramion typu C
zapewniający sztywność i
bezpieczeństwo

Osłona stóp
Ramiona podnoszące wyposażone
są w osłony dystansowe
chroniące stopy

Belka wyłącznika
W wypadku podnoszenia 
wysokich pojazdów zbliżenie 
elementu samochodu do belki 
górnej powoduje wyłączenie 
podnośnika

Ochrona drzwi
Wózki po obu stronach
wyposażone sa w antykolizyjne,
gumowe osłony

Ochrona drzwi
Wózki po obu stronach
wyposażone sa w antykolizyjne,
gumowe osłony

Ochrona drzwi
Wózki po obu stronach
wyposażone sa w antykolizyjne,
gumowe osłony

Dane Techniczne

Udźwig
Wysokość Minimalna
Wysokość Max Podnoszenia
Wysokość Całkowita
Szerokość Całkowita

Prześwit Między Kolumnami
Ramię Przód
Ramię Tył
Czas Podnoszenia / Opuszczania
Moc Silnika
Zasilanie 400V/50Hz/3fazy
elektryczne



SUMO Q 3.0

Podno nik no ycowy mobilny
                                      niskiego podnoszenia 3500 kg



Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GÓRA, DÓ  , BLOKADA oraz wy czni-
kiem g ównym. Sterowanie nisko-
napi ciowe 24V

Sterowanie

DANE  TECHNICZNE

Rampa podjazdowa
Rampa podjazdowa mo e by  zablo-
kowana poziomo jako przed u enie
platform podno nika. W komplecie 2
zestawy podstawek

Blokady
Mechaniczne blokady

bezpiecze stwa zosta y umieszczone
na p ycie dolnej

Zwalnianie blokad

Zastosowano trwa e i solidne
po czenia ruchome przez
wbudowanie atwych do konserwacji

bloków teflonowych

Mechanizmy

Do zwalniania blokad s u y si ownik
pneumatyczny (lub opcjonalnie

elektromagnes)

Mechanizm START
Mechanizm startowy gwarantuje

ud wig 3,5 tony w pocz tkowym
zakresie podnoszenia i agodne

opuszczanie w fazie ko cowej

Zestaw mobilny
Zestaw umo liwiaj cy transport
podno nika jest wyposa eniem
standardowym. Po z o eniu
podno nika jest on gotowy
automatycznie do
przemieszczania

Pulpit sterowniczy
Zasilacz hydrauliczny oraz
skrzynka steruj ca
umieszczone s  na mobilnym
wózku

Dane Techniczne

Ud wig
Wysoko  Minimalna
Wysoko  Max Podnoszenia
D ugo  Pomostu
Szeroko  Pomostu

Prze wit Mi dzy Pomostami
Zasilanie pneumatyczne
Czas Podnoszenia / Opuszczania
Moc Silnika
Zasilanie
elektryczne 400V/50Hz/3fazy

WYMIARY



SUMO     Q4.U

Podno nik no ycowy
            zabudowa w posadzce  3500 kg



Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GÓRA, DÓ  , BLOKADA oraz wy czni-
kiem g wnym. Sterowanie nisko-napi
ciowe 24V

WYMIARY

DANE  TECHNICZNE

SUMO  Q4.U

Sterowanie

Blokady

Z tylnej strony pomostów wysuwane 
s  przed u enia do podparcia d ugich
pojazdów

Rozsuwane pomosty

W obydwu pomostach zaintalowane

s  mechaniczne stopniowe rygle

bezpiecze stwa, których dzia anie
jest automatyczne

Zwolnienie blokad
W fazie opuszczania automatycznie

zostaj  uruchamiane  si owniki

pneumatyczne unosz ce blokady

Smarowanice
Punkty smarowania sworzni i o ysk

zmniejszaj  zu ycie

No yce
No yce podno nika wykonane z

pe nych p skowników stalowych 

zi kszaj  sztywno  podno nika w

porównaniu do konstrukcji z profili

lizgi
Twarde kostki teflonowe

stosowane w odpowiedzialnych

mechanizmach prowadnic

nowoczesny i wykonany z najlepszej
jako ci podzespo ów pulpit 

sterowania

Pulpit

Dane Techniczne

Ud wig
Wysoko  Minimalna
Wysoko  Max Podnoszenia
D ugo  Pomostów
Szeroko  Pomostu

Prze wit Mi dzy Pomostami
Ci nienie Powietrza
Czas Podnoszenia / Opuszczania
Moc Silnika
Zasilanie 400V/50Hz/3fazy
elektryczne



SUMO 4.4 AT / 4.5 AT

Podnośnik czterokolumowy diagnostyczny
                                                4500kg/5500kg



Sumo 4.4 AT    (Sumo 4.5 AT)

Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GÓRA, DÓŁ , BLOKADA oraz wyłączni-
kiem głwnym. Sterowanie nisko-napię
ciowe 24V

Sterowanie

WYMIARY

DANE  TECHNICZNE

SUMO  4.4 AT / 4.5 AT

Platformy przystosowane są do 
pomiaru i regulacji geometrii kół; 
posiadają zagłębienie do 
umieszczenia obrotnic

Sterowanie

Płyty rozpreżne przeznaczone do 

regulacji ustawienia kół tylnych

Plyty rozprężne

Położenie obrotnic ustalane 

indywidualnie za pomocą 

przestawnych maskownic

Obrotnice

Długie podjazdy umożiwiają 

wjazd nisko zawieszonym 

spojazdom

Podjazdy

Dokładne poziomowanie 

przy pomocy blokad 

mechanicznych zwalnianych 

automatycznie

Blokady

Napęd elektrohydrauliczny z 
nowoczesną jednostka zasilającą

Napęd

Dźwignik osi 2 lub 3 tony o
napędzie ręcznym lub
pneumatycznym jest
wyposażeniem opcjonalnym

Dźwignik

Udźwig
Wysokość Minimalna
Wysokość Max Podnoszenia
Długość Całkowita                  5 ,78 0mm
Szerokość Całkowita

Wysokość całkowita
Długość pomostów                 5 ,2 50mm
Szerokość pomostów
Prześwit
Odległość pomostów
Czas podnoszenia/opusz
Moc Silnika
Zasilanie
elektryczne                                              400V/50Hz/3fazy

Dane Techniczne



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUMO Q2.P

Dźwignik pomocniczy
                   hydro-pneumatyczny 3000 kg



WERTHER International POLSKA

CENNIK  02A - SUMO

Model Opis CenaNetto PLN

SUMO 2.4A podnośnik dwukolumnowy automatyczny 4000 kg 11 260,00

SUMO 2.4C podnośnik dwukolumnowy automatyczny z ramą usztywniająca 4000 kg 12 260,00

SUMO 2.5A podnośnik dwukolumnowy automatyczny 5000 kg 15 860,00

SUMO 3.4 podnośnik dwukolumnowy automatyczny usztywnienie górne 4000 kg 12 280,00

SUMO 3.5 podnośnik dwukolumnowy automatyczny usztywnienie górne 5000 kg 18 130,00

SUMO 4.4 AT podnośnik czterokolumnowy diagnostyczny 5250 mm 4000 kg 19 860,00

SUMO 4.5 AT podnośnik czterokolumnowy diagnostyczny 5530 mm 5500 kg 24 950,00

SUMO Q2.P dźwignik pomocniczy hydro-pneumatyczny 3000 kg 3 980,00

SUMO Q3.M podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia 3500 kg wersja mobilna, 230V 10 420,00

SUMO Q4.Y podnośnik nożycowy nadposadzkowy, 4 siłowniki, blokada mechaniczna, 3500 kg 14 590,00

SUMO Q4.U podnośnik nożycowy, 3500 kg 13 620,00

ELF 1200 Podnośnik nożycowy do akumulatorów samochodów elektrycznych i hybrydowych 8 710,00

EXT 80 opcja: podstawka do podnośnika 2 kolumnowego, 80mm, 4 szt 290,00

InSu2.4 Dostawa i instalacja podnosnika Su 2.4, 2.4C 2 000,00

InSu2.5 Dostawa i instalacja podnosnika Su 2.5A 2 200,00

InSu3.4 Dostawa i instalacja podnosnika Su 3.4 2 500,00

InSu3.5 Dostawa i instalacja podnosnika Su 3.5 2 500,00

InSu4 Instalacja podnośnika Su 4.4, 4.5 2 500,00

InSuQ3 Dostawa i instalacja podnosnika nożycowego Q3 1 230,00

InSuQ4 Dostawa i instalacja podnosnika nożycowego Q4 1 750,00
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