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Podnosnik dwukolumnowy
4000kg

C€ Al




SUMO® 2.4 A WYMIARY

DANE TECHNICZNE 2760mm

I

®.. .
.. Sterowanie

iPquit sterowniczy z przyciskami:
‘GORA, DO, BLOKADA oraz wytgczni-
;kiem gtwnym. Sterowanie nisko-napie
iciowe 24V

iO=Ec®

|

2826mm
=

. Ramiona podporowe

éAsymetryczne teleskopowe dwustop-
‘niowe ramiona wygodne dla
:wiekszosci samochodéw osobowych,
VAN i SUWOwW

110~1900mm

. Podstawki

lag 3384mm wl
" »

iSzybkowymienne podstawki o

‘regulowanej wysokosci, érednica @
‘talerzyka 120 mm.

:Opcja: przedtuzenia 80 mm

T

Blokady

Automatyczny mechanizm bloku-
: jacy ramiona przy unoszeniu

: samochodu i zwalniajgcy blokade
w pozycji dolnej

°0 001 ]

Wodzek z uchwytem ramion typu C
| zapewniajacy sztywnosc i
| bezpieczenstwo

Dane Techniczne

- Ostona stop
Ramiona podnoszgace wyposazone
sg w ostony dystansowe Udiwig 4,000kg
| R Wysokosé Minimalna 110mm
Wysoko$¢ Max Podnoszenia 1,900mm
""""""""""""""" ~ Wysokos¢ Calkowita 2,826mm
Ochrona drzwi Szeroko$¢ Catkowita 3,384mm
| Wozki po obu stronach Prze$wit Miedzy Kolumnami 2,760mm
| wyposazone sa w antykolizyjne,
: [GUinEvc esteny Ramig Przod 685~1,100mm
: Ramie Tyt 845~1,330mm
- SRt e Czas Podnoszenia / Opuszczania 55Sec./45Sec.
. Zespot napedowy Moc Sinika 2.2kW
Nowoczesna i trwata jednostka Zasilanie 400V/50Hz/3fazy
: napedowa umieszczona na elektryczne
bezpiecznej wysokosci
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Podnosnik dwukolumnowy
4000 kg

C€ Al

DWUKOLUMNOWY

Z RAMA



Technical Drawing

Technical Features

©-._ Sterowanie 1 2760mn

Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GORA, DOL, BLOKADA oraz wtagczni-
kiem gt 6 wnym. Sterowanie nisko-
napieciowe 24V

2880mm

~__ Ramiona podporowe

. System asymetrycznych teleskopo-
wych ramion nosnych. Ramig tr 6 j-
: cztonowe z przodu i dwucztonowe
. ztylu gwarantuje prawidtowe pod-
parcie szerokiej gamy samocho-

- Podpory

L 3484mm |
|

Szybkowymienne dwucztonowe
\ podpory z podstawkami fi 120

- mm.

Opgja: przedtuzenia 80 mm

. Blokada

. Automatyczny mechanizm bloku-
jacy ramiona przy podnoszeniu
Wi zwalniajacy je po opuszczeniu
podnosnika

Naped

Catkowicie zabudowany i osto-

niety elektrohydrauliczny modut
napedowy podnos$nika

e Technical Data
Ochronastép

. Ramiona podnoszace wyposazone

sg w ostony dystansowe chronigce UdiWig 4’000kg

| stopy Wysoko$é minimalna 110mm
Wysoko$¢ maks. podnoszenia 1,900mm

------------------------------------------ Wysokoé¢é podnosnika 2,880mm

- Ochrona drzwi

W 6 zki po obu stronach .
: zabezpieczone sa antykolizyjnymi Przeswit 2,760mm
' gumowymi ostonami

Szerokos¢ catkowita podnosnika  3,484mm

Dtugoéé ramienia prz6 d 685~1,100mm
Dtugos¢ ramienia tyt 845~1,330mm
"""""""""""""""""""""""" Czas unoszenia / opuszczania 55Sec./4556c.
T, Rama Pob 6 r mocy 2.2kW
Posadzkowa rama typu H Zasilani
. umozliwia instalacje takze na apliame 400V/50Hz/3 fazy

gorszej jakosci posadzkach




Podnosnik dwukolumnowy
5000 kg

C€ [Al



SUMO 2.5 A Technical Drawing

DANE TECHNICZNE

®-. .
. Sterowanie 2840mm

‘Pulpit sterowniczy z przyciskami:
iGORA, DOL , BLOKADA oraz wytgczni-
‘kiem gtwnym. Sterowanie nisko-napie
iciowe 24V

- Ramiona podporowe

iSymetryczne teleskopowe

‘tréjstopniowe ramiona wygodne dla
:samochodéw dostawczych i dugich
‘buséw. Uwaga obstuga matych aut
:moze by¢ utrudniona

110~1900mm

. Podstawki

iSzybkowymienne podstawki o
‘regulowanej wysokoéci, Srednica
‘talerzyka 140 mm.

:Opcja: przedtuzenia 80 mm

Blokady

Automatyczny mechanizm bloku-
! jacy ramiona przy unoszeniu

. samochodu i zwalniajgcy blokade
w pozycji dolnej

Wodzek z uchwytem ramion typu C
| zapewniajacy sztywnosc i
: bezpieczenstwo

Dane Techniczne

- Ostona stop

Ramiona podnoszace wyposazone i
sg w ostony dystansowe UdZWIg 5,000kg
chronigce stopy

Wysokos$¢ Minimalna 110mm
Wysokos¢ Max Podnoszenia 1,900mm
""""""""""""""""""""""""" Wysokos$é Catkowita 2,836mm
Belka fundamentowa Szerokos¢ Catkowita 3,760mm
OPOA Przeswit Miedzy Kolumnami 2,840mm
- W przypadku betonu o
niewystarczajgcej wytrzymatosci Ramie Przc')d-Tyi 886~1800mm
w;:lai:;?:cseakii:?::?ewe peld Czas Podnoszenia / Opuszczania 555ec./45Sec.
T Moc Silnika 3.0kW
Zespot napedowy Zasilanie 400V/50Hz!3fazy
Nowoczesna i trwata jednostka eIektryczne

: napedowa umieszczona na
: bezpiecznej wysokosci
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Podnosnik dwukolumnowy
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SUMO

oW .
. Sterowanie

éPquit sterowniczy z przyciskami:
:GORA, DOL , BLOKADA oraz wylgczni-
ékiem ghwnym. Sterowanie nisko-napie
ciowe 24V

Pompa
Pondnosnik wyposazony jest w
: nowoczesny hydrauliczny zespot
napedowy

Ramiona podporowe

Asymetryczne teleskopowe dwustop-

. niowe ramiona wygodne dla
. wiekszosci samochodéw osobowych,
© VAN i SUW6W

Podstawki

Szybkowymienne podstawki o

: regulowanej wysokosci, $rednica
. talerzyka 120 mm.

. Opcja: przedtuzenia 80 mm

Blokady

. Automatyczny mechanizm bloku-
jacy ramiona przy unoszeniu

samochodu i zwalniajgcy blokade
w pozycji dolnej

. Wozek

: Wozek z uchwytem ramion typu C
. zapewniajacy sztywnosc i
. bezpieczenstwo

Ostona stép

: Ramiona podnoszace wyposazone
! sg w ostony dystansowe
: chronigce stopy

... Belka wyfacznika
W wypadku podnoszenia

. wysokich pojazdoéw zblizenie

: elementu samochodu do belki
: gornej powoduje wytgczenie

: podnosnika

WYMIARY

2760mm

110~1900mm

3384mm

Dane Techniczne

Udzwig

Wysokos¢ Minimalna

Wysokos¢ Max Podnoszenia
Wysoko$¢ Catkowita

Szeroko$¢ Catkowita

Przeswit Miedzy Kolumnami
Ramie Przad

Ramie Tyt

Czas Podnoszenia / Opuszczania
Moc Silnika

Zasilanie
elektryczne

4,000kg
110mm
1,900mm
3,900mm
3,384mm
2,760mm
685~1,100mm
845~1,330mm
55Sec./455ec.
2.2kW

400V/50Hz/3fazy
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Podnosnik dwukolumnowy
5000 kg
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SUMO 35

DANE TECHNICZNE

A
®.. .
. Sterowanie
éPquit sterowniczy z przyciskami:
‘:GORA, DOL , BLOKADA oraz wylaczni- 3260mm
‘kiem glwnym. Sterowanie nisko-napie
‘ciowe 24V
: 15
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, E
@ . ~

Ramiona podporowe

éSymetryczne teleskopowe
‘tréjstopniowe ramiona wygodne dla
:samochodéw dostawczych i diugich
‘buséw. Uwaga obstuga matych aut
‘moze by¢ utrudniona

110~1900mm

. Podstawki

el

ESzybkowymienne podstawki o < >
iregulowanej wysokosci, $rednica 3915mm

‘talerzyka 140 mm.

:Opcja: przedtuzenia 80 mm

©-._ Blokady

Automatyczny mechanizm bloku-
jacy ramiona przy unoszeniu

. samochodu i zwalniajgcy blokade

w pozycji dolnej or

Woézek z uchwytem ramion typu C
| zapewniajacy sztywnosc¢ i
! bezpieczenstwo

Dane Techniczne

©-._ Ostona stép

: Ramiona podnoszace wyposazone

i s3 w ostony dystansowe Udzwig 5,000kg/6,000kg

| ehreniace stapy Wysokos¢ Minimalna 110mm
Wysokos¢ Max Podnoszenia 1,900mm
o o o Wysoko$¢ Catkowita 4,420mm
Ochrona drzwi Szerokos¢é Catkowita 3,915mm
|mignm IR Prze$wit Migdzy Kolumnami 3,260mm
| wyposazone sa w antykolizyjne,
] o Bl Ramie Przdd 886~1800mm
: Ramie Tyt 55Sec./45Sec.
. Czas Podnoszenia / Opuszczania 3.0kW
. Belka wytgcznika Moc Silnika
W wypadku podnoszenia Zasilani
" wysokich pojazdow zblizenie Al 400V/50Hz/3fazy
: elementu samochodu do belki elektryczne

: gornej powoduje wytgczenie
: podnoénika
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Podnosnik nozycowy mobilny
niskiego podnoszenia 3500 kg

C€ A

Portable Mid-rise Scissor Lift




WYMIARY

DANE TECHNICZNE
@..

2036mm

.. Sterowanie | 1430mm

éPquit sterowniczy z przyciskami:
'GORA, DOL , BLOKADA oraz wykaczni-

' [ &n —
:kiem gtéwnym. Sterowanie nisko- ‘_\U_h

‘napieciowe 24V

110~1050mm

- Rampa podjazdowa

Rampa podjazdowa moze by¢ zablo-

Ll

' kowana poziomo jako przedtuzenie
. platform podnosnika. W komplecie 2
| zestawy podstawek

.. Blokady

Mechaniczne blokady

500mm

' bezpieczenstwa zostaty umieszczone

i na plycie dolnej

1860mm

860mm
|
?

~ Zwalnianie blokad

éDo zwalniania blokad stuzy sitownik

pneumatyczny (lub opcjonalnie 1 1

: elektromagnes)

~.._ Mechanizmy ' '

. Zastosowano trwate i solidne
: pofaczenia ruchome przez

: wbudowanie tatwych do konserwacji

: blokow teflonowych Dane Techniczne

~...Mechanizm START

Mechanizm startowy gwarantuje

udzwig 3,5 tony w poczatkowym UdZWIQ 3’500kg
zakresie podnoszenia i tagodne Wysokoéé Minimalna 110mm

i opuszczanie wi fazie kaficowe] Wysokosé Max Podnoszenia 1050mm

Dtugo$¢ Pomostu 1,430~2,036mm
Szerokos¢ Pomostu 500mm

.. Zestaw mobilny

Zestaw umozliwiajacy transport L .

podnoénika jest wyposazeniem Przedwit Migdzy Pomostami 860mm
standardowym. Po ztozeniu g 7
podnosnika jest on gotowy Zasilanie pneumatyczne 6~8kg/m
automatycznie do . .

przemieszczania Czas Podnoszenia / Opuszczania 35Sec./25Sec.

Boceccasesssssssssoaeaoaeeeeeeeeeaaaamo00: Moc Silnika 2.2kW
... Pulpit sterowniczy Zasilanie

Zasilacz hydrauliczny oraz elektryczne 400V/50Hz/3fazy
skrzynka sterujaca

umieszczone s3 na mobilnym
wozku




SUMO  Q4.U Zn] | Fzree-] (Capac

Podnosnik nozycowy

zabudowa w posadzce 3500 kg

High-rise In-ground Scissor Lift




SUMO

Q4.U

DANE TECHNICZNE

ON

. Sterowanie

Pulpit sterowniczy z przyciskami:

' GORA, DOt , BLOKADA oraz wykaczni-
kiem ghwnym. Sterowanie nisko-napie
 ciowe 24V

.. Rozsuwane pomosty

:Z tylnej strony pomostéw wysuwane
'sg przedtuzenia do podparcia dtugich
‘pojazdow

... Blokady

EW obydwu pomostach zaintalowane
ésq mechaniczne stopniowe rygle
‘bezpieczenstwa, ktérych dziatanie

: jest automatyczne

... Zwolnienie blokad

"W fazie opuszczania automatycznie
. zostajg uruchamiane sitowniki

pneumatyczne unoszgce blokady

- Smarowanice

: Punkty smarowania sworzni i tozysk

| zmniejszaja zuzycie

... Nozyce

‘Nozyce podnosnika wykonane z
! pelnych plaskownikéw stalowych
éziekszajq sztywnos¢ podnosnika w

: poréwnaniu do konstrukcji z profili

. Twarde kostki teflonowe

stosowane w odpowiedzialnych

+ mechanizmach prowadnic

. Pulpit
énowoczesny i wykonany z najlepszej
: jakosci podzespotow pulpit

! sterowania

WYMIARY

1820mm

»

1420mm

wwoyle~02e

Dane Techniczne

Udzwig

Wysokos¢ Minimalna

Wysokos¢ Max Podnoszenia
Dlugos¢ Pomostéw

Szeroko$é Pomostu

Przeswit Miedzy Pomostami
Ciénienie Powietrza

Czas Podnoszenia / Opuszczania
Moc Silnika

Zasilanie
elektryczne

3,500kg

320mm
2140mm
1,540~1,820mm
550mm

800mm
6~8kg/m’
55Sec./455¢c.
2.2kW

400V/50Hz/3fazy




SISlVIION 4.4 AT/4.5AT

Podnosnik czterokolumowy diagnostyczny
4500kg/5500kg

C€ [l
|



SUMO® 4.4 AT /45 AT WYMIARY

3340mm (3564mm)

DANE TECHNICZNE

.. )
~-.._ Sterowanie 2900mm (3140mm)

éPquit sterowniczy z przyciskami:
:GORA, DOL , BLOKADA oraz wylgczni-
ékiem ghwnym. Sterowanie nisko-napie
ciowe 24V

ww(osel) 0€81~(812) 61

- Sterowanie

éPIatformy przystosowane sg do
épomiaru i regulacji geometrii két;
éposiadajq zagtebienie do
éumieszczenia obrotnic

800~1100m

©-_ Plyty rozprezne

. Plyty rozprezne przeznaczone do

. regulacji ustawienia két tylnych

@ Obrotnice
Potozenie obrotnic ustalane
i indywidualnie za pomoca
przestawnych maskownic
©- Podjazdy
: Diugie podjazdy umoziwiajg
wjazd nisko zawieszonym
spojazdom B
Dane Techniczne
@.
. Blokad
y Model Sumo 4.4 AT (Sumo 4.5 AT)
;. Dokfadne poziomowanie o
: Udzwig 4,500kg 5,500kg
' przy pomocy blokad —
: Wysokos¢ Minimalna 192mm 218mm
. mechanicznych zwalnianych - =
; Wysokosé Max Podnoszenia 1,830mm 1,850mm
_.automatycznie. ... .
Diugos¢ Catkowita 58 Omm 6,060mm
“ Naped i
. pe Szeroko$¢ Catkowita 3,340mm 3,564mm
. Naped elektrohydrauliczny z Wysoko$¢ catkowita 2,230mm 2,230mm
: nowoczesng jednostka zasilajgcg L, ,
: Dtugos$¢ pomostow 5250mm 5,530mm
: Szeroko$é pomostow 550mm 550mm
S ————— Sz 2,900mm 3,140mm
 Dawignik osi 2 Iub 3 tony 0 Czas podnoszenia/opusz b35ec./495ec. b9Sec./435ec.
: napedzie recznym lub - 2 2kW 3.0kW
' pneumatycznym jest Moc Silnika
wyposazeniem opcjonalnym Zasilanie
elektryczne 400V/50Hz/3fazy




SUMO Q2.P

Dzwignik pomochniczy
hydro-pneumatyczny 3000 kg

min=780, max=1340

— - vy
S
cl? i i
o s
& S
il v
¥ )
p =]
© e
5 .l
= o
1 =~
o~
i L
]
—
Y

mim=824,max=1150




Model
SUMO 2.4A

SUMO 2.4C
SUMO 2.5A
SUMO 3.4
SUMO 3.5
SUMO 4.4 AT
SUMO 4.5 AT
SUMO Q2.P
SUMO Q3.M
SUMO Q4.Y
SUMO Q4.U
ELF 1200
EXT 80
InSu2.4
InSu2.5
InSu3.4
InSu3.5
InSu4
INSuQ3
InSuQ4

WERTHER International POLSKA

CENNIK 02A - SUMO

Opis

podnosnik dwukolumnowy automatyczny 4000 kg

podnosnik dwukolumnowy automatyczny z ramg usztywniajgca 4000 kg
podnosnik dwukolumnowy automatyczny 5000 kg

podnosnik dwukolumnowy automatyczny usztywnienie gérne 4000 kg

podnos$nik dwukolumnowy automatyczny usztywnienie gérne 5000 kg

podnosnik czterokolumnowy diagnostyczny 5250 mm 4000 kg

podnosnik czterokolumnowy diagnostyczny 5530 mm 5500 kg

dzwignik pomocniczy hydro-pneumatyczny 3000 kg

podnosnik nozycowy niskiego podnoszenia 3500 kg wersja mobilna, 230V
podnosnik nozycowy nadposadzkowy, 4 sitowniki, blokada mechaniczna, 3500 kg
podnosnik nozycowy, 3500 kg

Podnosnik nozycowy do akumulatoréw samochodoéw elektrycznych i hybrydowych
opcja: podstawka do podnosnika 2 kolumnowego, 80mm, 4 szt

Dostawa i instalacja podnosnika Su 2.4, 2.4C

Dostawa i instalacja podnosnika Su 2.5A

Dostawa i instalacja podnosnika Su 3.4

Dostawa i instalacja podnosnika Su 3.5

Instalacja podnosnika Su 4.4, 4.5

Dostawa i instalacja podnosnika nozycowego Q3

Dostawa i instalacja podnosnika nozycowego Q4

CenaNetto PLN

11 260,00
12 260,00
15 860,00
12 280,00
18 130,00
19 860,00
24 950,00
3 980,00
10 420,00
14 590,00
13 620,00
8 710,00
290,00

2 000,00
2 200,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
1 230,00
1750,00
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