


SUMO  2.4 A

Podno nik dwukolumnowy
                                        4000kg



Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GÓRA, DÓ  , BLOKADA oraz wy czni-
kiem g wnym. Sterowanie nisko-napi
ciowe 24V



SUMO 2.4C

Podno nik dwukolumnowy
                                    4000 kg



Sterowanie

Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GORA, DO , BLOKADA oraz w czni-
kiem g ównym. Sterowanie nisko-
napi ciowe 24V



SUMO 2.5A

Podno nik dwukolumnowy
                                        5000 kg



DANE  TECHNICZNE

SUMO  2.5 A

Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GÓRA, DÓ  , BLOKADA oraz wy czni-
kiem g wnym. Sterowanie nisko-napi
ciowe 24V

Sterowanie



SUMO 3.4

PodnoŜnik dwukolumnowy
                                     4000 kg



Pulpit sterowniczy z przyciskami:
GÓRA, DÓĞ , BLOKADA oraz wyğŃczni-
kiem gğwnym. Sterowanie nisko-napiň
ciowe 24V

Sterowanie

SUMO  3.4 WYMIARY

PondnoŜnik wyposaŨony jest w 

nowoczesny hydrauliczny zespóğ 

napňdowy

Pompa

Ramiona podporowe

Szybkowymienne podstawki o
regulowanej wysokoŜci, Ŝrednica
talerzyka 120 mm.
Opcja: przedğuŨenia 80 mm

Asymetryczne teleskopowe dwustop-
niowe ramiona wygodne dla
wiňkszoŜci samochodów osobowych,
VAN i SUWów

Podstawki

Wózek

Automatyczny mechanizm bloku-
jŃcy ramiona przy unoszeniu
samochodu i zwalniajŃcy blokadň
w pozycji dolnej

Blokady

Wózek z uchwytem ramion typu C
zapewniajŃcy sztywnoŜc i
bezpieczeŒstwo

Osğona stóp
Ramiona podnoszŃce wyposaŨone
sŃ w osğony dystansowe
chroniŃce stopy

Belka wyğŃcznika
W wypadku podnoszenia 
wysokich pojazdów zbliŨenie 
elementu samochodu do belki 
górnej powoduje wyğŃczenie 
podnoŜnika

Dane Techniczne

UdŦwig

WysokoŜĺ Minimalna

WysokoŜĺ Max Podnoszenia

WysokoŜĺ Cağkowita

SzerokoŜĺ Cağkowita

PrzeŜwit Miňdzy Kolumnami
Ramiň Przód

Ramiň Tyğ

Czas Podnoszenia / Opuszczania

Moc Silnika

Zasilanie 400V/50Hz/3fazy
elektryczne



SUMO  3.5 5000kg

PodnoŜnik dwukolumnowy
                                    5000 kg




















